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Introducao ao Software

O software do 380193 foi projetado para a recolha de dados do medidor 380193 LCR quando
esta conectado em um PC ou notebook. Os dados podem ser apresentados graficamente,
como texto, ou exportados para Excel ou programas similares.

Sistema Necessario:
O Windows 7 , Windows 8.1 e Windows 10

Hardware Minimo Necessario:

Processador Pentium - 90 MHz ou superior/32 MB de RAM

O programa de software serial do Manémetro requer pelo menos 5 MB de espaco no disco rigido
para a instalagéo.

Resolucéo de tela recomendada 1024x768 com High Color (16 bit).
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Processo de Instalacao

Insira o CD de software fornecido no PC. Execute o autorun.exe e aguarde a tela de instalagéo
inicial aparecer. A partir desse menu, os drivers USB e o software poder&o ser instalados e o
Manual de Instru¢des para o medidor podera ser acessado.

Instalar o Driver USB

Primeiro instale o driver USB clicando no botéao Drivers. Uma janela prompt de comando sera
exibida e a instalacdo dos drivers.
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Instalar o Software

Em seguida, instale o software clicando no botdo de Software. Siga o processo de instalagédo
clicando sobre os botdes avancar até terminar.
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[tis strongly recommended that wou exit all programs before running this installer.
Applications that run in the background, such as wirus-scanning utilities, might cause
the installer to take longer than average to complete.

Cancel
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Conectar o Dispositivo

Uma vez que o processo de instalacdo estiver concluido, conecte o medidor em um
computador usando o cabo USB fornecido. Em seguida, va para o menu iniciar e execute o
software.

Primeiro ir4 aparecer uma tela de selecao da porta Com. Clique no botdo auto:
COM Port Select

WG -
COM1

Connect

v Cancel

Se 0 medidor pode se comunicar com sucesso com o PC, o software ira passar para a tela
principal.
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Se o0 botéo de auto ndo conseguiu encontrar uma porta, tente desconectar o cabo USB e
conecta-lo em uma porta diferente. Em seguida feche a janela da porta Com, abra o menu de
arquivo e clique em Set Com-Port (Definir porta Com). Agora devera haver uma outra porta
Com para selecionar. Cliqgue no botdo auto novamente e dessa vez ele devera se conectar com

éxito na nova porta Com.
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Configuracao Inicial
Clique na guia do menu aberto e escolha Configuracao Inicial.

Aba de Configuracao do Valor

Existem Limites de Hi/lo (alto/baixo) simétricos, dissimétricos e entradas diretas. O Go/No Go
seréa a base dos trés modos.

Setup Initial “

ValueSet | Range | Instrumnent Set

Mode N Standard Value
Mode 1 v o 1000.0000
Tolerance Tolerance Hi Limit
“ig 100 % o+ 100 % g 1010.0000

1.00

Load Default Load Setting Save Setting Save & Exit Cancel

Para definir o nivel de tolerancia principal, defina o modo para o0 Modo 1
para definir o limite de HI e LO tolerancias, defina o0 modo para o Modo 2
para definir os limites de alto e baixo, defina 0 modo para o modo 3
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Aba de Faixa

Essa tela mostra a faixa atual e o nimero do grupo (1~10) que o usuario podera alterar. A
selecgdo de Auto/Manual pode calcular automaticamente ou ser alterada manualmente.
Quando o valor do lado esquerdo for maior que o valor do lado direito, a Wrong Range (Faixa
errada) ira se acender.

Enquanto a Wrong Range (Faixa errada) ficar acesa, o usuéario devera ajustar o valor ou havera
um erro.

x

Value Set | Range | Instrument Set |

Standard Min
1000.0000 990.0000 |<=A<= | 9320000
9920000 & <B<= 9940000
994.0000 & < C<= | 996.0000
996.0000 ' = D<= 993.0000
998.0000 | 4 E<= | 1000.0000
1000.0000 | . Fae | 1002.0000
1002.0000 1004.0000
1004.0000 & Mg 1006.0000
1006.0000 1008.0000

< le=

1008.0000 1010.0000
< Je=

Group

o 10

< G==

|L0ad Defau\t| |Load Seﬂing| |Save Seﬂing| ‘ Save & Exit | | Cancel |

Aba de Configuracédo do Instrumento

O usuario também pode definir o medidor de LCR parametros (L/C/R, Q/D/R, Frequéncia,
Paralelo/Serial, Auto/Menu), em seguida clique no botédo "Set Instrument” (configurar
instrumento) para definir o par@metro para o Medidor LCR.

x

Value Set Instrument Set

[

D v

Serial v

Setto Instrument

|L0ad Default| |Load Serting| |Save Setting| | Save & Exit | | Cancel
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Perfil

Clique na guia do menu aberto e escolher o perfil.

Botoes

Auto Record (Registro automético) - Registrar dados com 1 segundo de taxa de amostragem
Record (Registrar) - Registrar manualmente um ponto de dados
Clean (Limpar) - Excluir a tabela de dados registrados

Save Data (Salvar dados) - Permite ao usuério salvar os dados registrados para um arquivo de
texto ou Excel

Aba de Perfil

Exibe os valores de configuragéo, incluindo o valor da corrente, maxima (Max), minima (MIN),
média (AVG), numero total (Total) e taxa de rejei¢cdo (Reject Rate).

Profile E3
Profile | List | Frequency Distribution
Lo Mormal Hi
Avg o [~ I
0
Max Current Value
Min © 0.778 ohm
Hi Limits: 1010 Total- 0
Lo Limits: 990.0 Reject Rate:- 0 %
Auto Record
& - | Record (F2) 1 | Clean | | Save Data | | Exit |
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Aba de Lista

Essa aba mostra os dados em tempo real na forma de tabela.
Executar o registro automatico para coletar uma lista de dados

Profile  List | Frequency Distribution |

bl el calue | gt

Auto Record

C_® [ Recod (P2 | [ clean | [savepaa | [ &t |

Aba de Distribuicédo de Frequéncia
Essa aba mostra os dados em tempo real na forma de histograma.

Cada coluna € uma configuracéo de faixa na tela de configuracéo.

Pmﬁle. List Frequency Distribution |

Mn A B C D E F G H | J Max
Auto Record
- [ clesn | [savepata | [ &t |
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Salvar Dados

Para salvar os dados registrados, clique no botdo Save Data (Salvar dados).

Essa tela permite ao usuario mudar o nome e a localiza¢do para salvar, o tipo de arquivo, e da
a possibilidade de adicionar campos descritivos no arquivo.

Report File

Cilsers\jcohen\Documents\380193441- ™
0811112819 bt =

File Type

‘Text File (~.txt) ‘

Department Tester

Description

| Save | | Cancel |
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Ordenar

Clique na aba do menu Open (Abrir) e escolha Sorting (ordenar).

Essa tela da uma visdo clara de onde o valor da corrente fica na escala de faixas, definido na
tela de configuragéo.
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Imprimir

Imprimir a tela atual clicando no menu Arquivo e escolha a guia Imprimir Janela.

Open About

Set Com-Port

Print Window...

Ctrl+P

Exit

Ctrl+Q
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